FLORAMAT



Wasserschalen

Die Wasserschale ist eine schone Erganzung fur fast jeden
Aulienbereich. Verwenden Sie diese Wasserschale, um
eine angenehme, beruhigende Umgebung zu schaffen.




Material Stahl

Die Wasserschale aus blankem Stahl passt mit inrem modernen Design in jeden

Garten. Mit dieser Wasserdekoration wird der Garten zu einem Ort, an dem man sich

so richtig entspannen kann.

SPEZIFIKATIONEN

5 Jahre Garantie.

Wasserschalen aus blankem Stahl sind robust, wetterfest, pflegeleicht und
langlebig.

Die Produkte kommen ohne Rostschicht. Der Rostvorgang auf Stahl dauert je
nach Witterungsbedingungen etwa 4-5 Monate.

Rost kann durch Auftragen von Owatrol beseitigt werden. Das ist ein
eindringendes Rostschutzmittel, das eine Schutzschicht gegen Rost bildet.
Owatrol schutzt das Produkt und verhindert, dass der Stahl abfarbt.

WICHTIGE HINWEISE

Die Produkte sollten sofort nach Erhalt ausgepackt werden, damit sich keine
Feuchtigkeit zwischen der Verpackung und dem Produkt sammelt. Das kann zu
ungleichmaRigen Rostflecken fuhren.

Die Wasserelemente sollten auf einer festen, ebenen Flache aufgestellt werden.
Wahrend des Rostvorgangs kann sich Rostwasser vom Produkt 6sen.

Die Garantie erlischt, wenn Sie nicht vorschriftsmaRig bohren oder schleifen.
Der PH-Wert des Wassers sollte neutral (7) sein, damit das Material nicht
angegriffen wird.

Reinigen Sie das Produkt jahrlich, indem Sie grobe Verschmutzungen mit
Leitungswasser abspritzen.

OPTIONAL

Werfen Sie auch einen Blick auf unsere Sockel, um Inrer Wasserschale einen
schonen, zentralen Platz zu geben!




Material beschichteter Stahl

Die Wasserschale aus blankem Stahl passt mit inrem modernen Design in jeden
Garten. Mit dieser Wasserdekoration wird der Garten zu einem Ort, an dem man sich
so richtig entspannen kann.

Unsere anthrazitfarbene Wasserschale ist korrosionsbestandig. DarUber hinaus ist
beschichteter Stahl langlebig und robust. Nach der Herstellung der Wasserschale aus
beschichtetem Stahl wird dieses einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen.
Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Es wird eine
stark haftende Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird die Wasserschale mit
einer harten Deckschicht der Qualicoat Klasse 2 versehen. Diese Schichten sorgen
dafur, dass die Wasserschale von sehr guter Qualitat und kratzfest ist.

SPEZIFIKATIONEN

- 5 Jahre Garantie.

- Die Farbe der Beschichtung ist DB703 (anthrazit).

- Beschichtete Wasserschalen aus Stahl sind robust, wetterfest, pflegeleicht und
langlebig.

WICHTIGE HINWEISE

- Die Produkte sollten sofort nach Erhalt ausgepackt werden, damit sich keine
Feuchtigkeit zwischen der Verpackung und dem Produkt sammelt. Das kann zu
ungleichmaRigen Flecken fuhren.

- Die Wasserelemente sollten auf einer festen, ebenen Flache aufgestellt werden.

- Die Garantie erlischt, wenn Sie nicht vorschriftsmaliig bohren oder schleifen.

- Der pH-Wert des Wassers sollte neutral (7) sein, damit das Material nicht
angegriffen wird.

- Reinigen Sie den Teich von aufen jahrlich, indem Sie den Schmutz mit sauberem
Leitungswasser abspritzen und mit einem Reinigungsmittel nachbehandeln.
Verwenden Sie dazu keinen Hochdruckreiniger und/oder Scheuerschwamm. Das
greift die Beschichtung an.

- Kalkablagerungen kénnen mit dem Descaler BIO entfernt werden.

OPTIONAL

- Werfen Sie auch einen Blick auf unsere Sockel, um lhrer Wasserschale einen
schonen, zentralen Platz zu geben!




Platzierung

1.

Stellen Sie eine flache, feste Oberflache bereit. Wenn dies
nicht sorgfaltig durchgefuhrt wird, kann es zu Spannungen im
Produkt kommen, die zu Schaden am Produkt fuhren kdnnen.
Stellen Sie die Wasserschale an die gewunschte Stelle.

Stellen Sie sicher, dass die Wasserschale waagerecht steht, um
optimale Ergebnisse zu erzielen,nachdem Sie sie mit Wasser
gefullt haben.

Tip! Verwenden Sie Wasserpflanzen in der Wasserschale, um
eine zusatzliche Verbindung zum umliegenden Garten zu
schaffen.




